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各種材料試験の短納期対応

各種材料試験を短納期で実施いたします。

各種材料試験の短納期対応

Cat.No 3E3J-018-00-170614

試験片受領日から3日以内※ で試験を実施し、結果をPDFファイルで送信いたします（正式な報告書は追って送付いたします）。

試験項目 短納期適用試験条件

引張試験
試験片10本以下
引張荷重： 250～1000kN、JIS規格等定型試験片

シャルピー衝撃試験
試験片30本以下
容量： 500J、試験温度：－196℃、－100℃～＋40℃

曲げ試験
鋼管のへん平試験

試験片20本以下
曲げ試験： 試験片サイズ 長さ： 300～500mm、幅： Max. 50mm
へん平試験： 外径609.6mm（600A）以下

ロックウエル硬さ試験
測定点数50点以下および試験片5個以下
試験片サイズ Max. 150×150mm

ビッカース硬さ試験
測定点数50点以下および試験片5個以下
試験片サイズ Max. 60×40mm

ブリネル硬さ試験
測定点数50点以下および試験片5個以下
試験片サイズ Max. 100×150mm

DWTT衝撃試験
試験片10本以下
容量： 60000J、試験温度： －60℃～室温
試験片サイズ 厚さ9.0～25.4mm

穴広げ試験
試験片10枚以下
試験片サイズ 130×130mm、穴開け加工済み試験片

 試験は当社京浜地区材料試験（川崎市川崎区）で実施いたします。その他の試験項目や条件については、別途ご相談くだ

さい。

 試験機の校正・検定時期と重なった場合は、短納期対応ができない場合もございます。 御引合時にアナウンスいたします

のでご了承ください。

 短納期対応の対象外となりますが、上表の試験のほか、ミクロ組織試験、非金属介在物試験、結晶粒度試験、表面粗さ試

験、浸漬腐食試験も実施可能です。併せてご用命ください。

短納期対応可能な試験項目と試験条件

※加工済み試験片に限ります。


