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電池の試作環境

電極塗工液調整から、電極塗工、電池組みまでの一貫の電池試作工程の超低湿度化を実現しました。

超低湿度での電池試作を実現（ドライルーム導入）

Cat.No 3S2J-075-00-130121

リチウムイオン電池や活性炭電極を使用する電気二重層キャパシタの試作には、超低湿度の作業環境が必要です。これは、
電極や電解液に水分が吸収されると十分な性能が得られないためで、研究開発段階においても水分量を一定レベル以下に保
つことが必要とされます。

当社では、電極塗工液調製（スラリー）から、電極塗工、電池組み、電解液注液までの一貫の試作設備を極低露点のドライ
ルーム内に配置し、皆様のご活用頂けるよう、作業環境を整備致しました。

ドライルーム導入による超低湿度環境を実現

ドライルームの外観例、構成例を図1及び図2に示します。

お客様のお立会いでのご試作、ご評価も可能です。

図2 ドライルームの構成例と仕様図1 ドライルームの外観例

電池試作設備

ドライルーム内に一貫の電池試作設備を配置し、超低湿度環境における電極塗工、ラミネート電池組み及び電解液注液を
可能としました。

連続塗工
塗工幅 ： 300mm幅×C
乾燥 ： 熱風乾燥（最高200℃）

遠赤外加熱

ロールプレス
ロール幅：350mm
加圧 ：最大15t
ロール温度：最高180℃

電解液注液

自動注液可能
最大A4サイズラミネート電池

対応可能

塗工液調整（攪拌工程）

自転公転
ミキサー

プラネタリー
ミキサー

薄膜旋回型
高速ミキサー

難均一分散の活物質・導電助剤等の
ご検討にご活用できます。

図3 ドライルーム内の主な電池試作設備


